
RA
CC

O
RD

S 
LA

IT
O

N
RA

CC
O

RD
S 

LA
IT

O
N

Raccords laiton - 153

MAMELON ÉGAL, BOUCHON, RÉDUCTION, COUDE
Laiton (série forte)

Té femelle (TE-10F)

Coude femelle (CO-10F)

Coude mâle femelle (CO-10F)

Mamelon Femelle Mâle  
mâle réduit (MA-94F)

Réduction 6 pans 
mâle femelle (RE-92F)

Bouchon femelle (BO-91F)

Référence Dimension Poids  
kg

710401SF 3/8" 0,085
710402SF 1/2" 0,095
710403SF 3/4" 0,140
710404SF 1" 0,285

Référence Dimension Poids  
kg

710101SF 3/8" 0,060
710102SF 1/2" 0,125
710103SF 3/4" 0,170
710104SF 1" 0,285

Référence Dimension Poids  
kg

710201SF 3/8" 0,077
710202SF 1/2" 0,140
710203SF 3/4" 0,205
710204SF 1" 0,340

Référence Dimension Poids  
kg

79101SF 3/8" 0,020
79102SF 1/2" 0,028
79103SF 3/4" 0,061
79104SF 1" 0,080

Référence Dimension 
femelle

Dimension 
mâle

Poids  
kg

79404SF 1/2" 3/8" 0,031
79406SF 3/4" 1/2" 0,053
79408SF 1" 1/2" 0,065
79409SF 1" 3/4" 0,075

Référence Dimension 
mâle

Dimension 
femelle

Poids  
kg

79205SF 1/2" 3/8" 0,025
79207SF 3/4" 1/2" 0,044
79209SF 1" 3/4" 0,073

� Matière laiton CW617N. 
� Normes NF EN 12164, NF EN 12168.

BO-91F, CO-10F, MA-94F,
RE-92F et TE-10F




