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48  - Prise en charge

MACHINE DE PRISE EN CHARGE (AM-810)

AM-810, 830  
et 830H

CARACTÉRISTIQUES
� Cliquet en acier carré de 14.
� Tige de manœuvre en inox.
� Volant en bronze.
� Vis d'avance en laiton.
�   Corps en bronze, robinet purgeur incorporé pour évacuer les copeaux de la conduite 

lors du percement.
� Foret en acier rapide vissé sur la tige de manœuvre (diamètre 20, 25, 32 et 40).
�  La tige de manœuvre est percée de plusieurs trous permettant de régler à l'aide d'une 

goupille cylindrique la position de la butée en fonction de la longueur du robinet.

CARACTÉRISTIQUES
� Matière bronze, laiton, joint caoutchouc, boulon géomet.
� Pour réaliser la prise en charge sur robinet sortie mâle pas du gaz.
� Bride mâle pour prise en charge DN 32 et DN 40-63.

CARACTÉRISTIQUES
� Matière bronze, laiton, joint caoutchouc, boulon géomet.
� Pour réaliser la prise en charge sur robinet sortie joint large.

Référence Désignation Poids  
kg

81000P Caisse polypropylène complète avec accessoires de percement 19,000
81000 Machine à percer nue 5,670
81002 Clé à cliquet pour machine à percer FML 1,235
81003 Clé pour presse étoupe 0,200
81004 Vis presse étoupe 0,065
81005 Caisse machine à percer FML nue 4,150

Référence 
FML

Référence 
Bayard DN Ø ext  

poly
Taraudage

Filetage
Poids  

kg

KIT_83020 ACC00287TS 20 25 F 1" 0,645

KIT_83025 ACC00288TS 25 32 F 1"1/4 0,670

KIT_83030 ACC00289TS 32 40 M 52x150 0,825

KIT_83040 ACC00290TS 40 50 F 2" 2,110

KIT_83040-63 ACC00291TS 40 63 M 80x150 2,640

Référence 
FML

Référence 
Bayard DN Ø ext  

poly Filetage Poids  
kg

KIT_83020H ACC00281TS 20 25 36x150 0,705
KIT_83025HE ACC00282TS 25 32 45x150 0,705
KIT_83025H ACC00283TS 25 32 45x11 F/pouce 0,710
KIT_83030H ACC00284TS 32 40 55x11 F/pouce 0,900
KIT_83040H ACC00285TS 40 50 64x11 F/pouce 0,850

KIT_83040-63H ACC00286TS 40 63 80x11 F/pouce 2,660

KIT BRIDE D'ADAPTATION
pour robinet de prise en charge joint torique (AM-830)

Bride

Bride ovale filetée

pour robinet de prise en charge joint large (AM-830H)

Fiche technique
du catalogue disponible 

sur scop-fml.com

joint 
torique

joint 
large
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Prise en charge - 49

FORET POUR MACHINE À PERCER

MAMELON POUR MACHINE À PERCER

type Huot (AM-832)

AM-811, 812, 813, 814,  
830 et 832

ACCESSOIRES (AM-814)

Joint large (AM-832)

CARACTÉRISTIQUES
� Foret en acier rapide traité Z160 CDV12.

Foret en acier éternit, ciment, fonte et acier

Foret carbure pour fonte, éternit et acier

Foret cloche pour PVC, poly

Référence 
FML

Référence 
Bayard DN Ø ext 

poly
Poids 

kg

81100 ACC00298TS 20 25 0,090
81101 ACC00299TS 25 32 0,130
81102 ACC00300TS 32 40 0,125
81103 ACC00301TS 40 50 0,155

Référence DN Ø ext 
poly

Poids 
kg

81104 20 25 0,080
81105 25 32 0,120
81106 32 40 0,115
81107 40 50 0,145

Référence DN Ø ext 
poly

Poids 
kg

81304 20 25 0,075
81305 25 32 0,100
81306 32 40 0,130
81307 40 50 0,195

Référence 
FML

Référence 
Bayard DN Ø ext 

poly
Poids 

kg

81300 ACC00302TS 20 25 0,085
81301 ACC00303TS 25 32 0,110
81302 ACC00304TS 32 40 0,140
81303 ACC00305TS 40 50 0,205

Référence 
FML

Référence 
Bayard DN Ø ext 

poly
Poids 

kg

81200 20 25 0,094
81201 25 32 0,118
81202 32 40 0,177
81203 40 50 0,223

Référence Désignation Poids  
kg

81400 Goupille pour machine à percer 0,004
81401 Rondelle d'appui inox pour machine à percer 0,015
81402 Lame de ressort pour clé à cliquet 0,018
81403 Tige inox porte forets pour machine à percer 0,975
81404 Vis d'avance laiton pour machine à percer 0,405

81404A Vis à 6 pans creux pour foret cloche 5x6 0,001
81405 Volant pour machine à percer 1,375
81406 Foret Ø 5 pour foret cloche PVC 0,008

Référence DN Filetage Filetage Poids  
kg

83220 20 26x34 36x150 0,110
83225E 25 26x34 45x150 0,145
83225 25 26x34 45x11F/p 0,140
83232 32 26x34 55x11F/p 0,540
83240 40 26x34 64x11F/p 0,715
83263 40 50x60 80x11F/p 0,570

Référence DN Filetage Filetage Poids  
kg

83202 20 1"1/2 1" 0,215
83203 25 1"1/2 1"1/4 0,200
83204 32 1"1/2 1"1/2 0,195
83205 40 1"1/2 2" 0,495

Référence DN Filetage Filetage Sortie 
robinet

Poids  
kg

83211 20 1"1/2 36x150 25 0,215
83212 25 1"1/2 45x150 32E 0,200
83213 25 1"1/2 45x11F/p 32 0,195
83214 32 1"1/2 55x11F/p 40 0,350
83215 40 1"1/2 64x11F/p 50 0,495
83216 40 1"1/2 80x11F/p 63 0,850

Joint torique (AM-830)

Référence DN Filetage Filetage Poids  
kg

83063 40 2" M 80x150 0,515

M14x150 (AM-811)

M14x150 (AM-813)

M14x150 (AM-812)

M12x175 (AM-811)

M12x175 (AM-813)




