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RACCORD COUDÉ, EN TÉ
pour tubes PE, PVC à serrage extérieur Joint torique

joint 
torique

série métrique série métrique

Référence Ø ext 
poly

Poids  
kg

RAC_14011 20 0,225
RAC_14022 25 0,300
RAC_14033 32 0,430
RAC_14044 40 0,725
RAC_14055 50 1,075
RAC_14066 63 1,725

RACCORD COUDÉ À 90°
poly / poly (SE-14)

mâle / poly (SE-22) mâle / poly (SE-24)

femelle / poly (SE-23) femelle / poly (SE-25)

RACCORD EN TÉ  
poly / poly (SE-16)

Référence Ø ext 
poly

Poids  
kg

RAC_16011 20 0,305
RAC_16022 25 0,410
RAC_16033 32 0,605
RAC_16044 40 0,815
RAC_16055 50 1,645
RAC_16066 63 2,415

série métrique série métrique

série métrique série métrique

Référence Ø ext 
poly Mâle Poids  

kg
RAC_22011 20 1/2" 0,140
RAC_22022 25 3/4" 0,195
RAC_22033 32 1" 0,290
RAC_22044 40 1"1/4 0,485
RAC_22055 50 1"1/2 0,835
RAC_22066 63 2" 1,395

Référence Ø ext 
poly Mâle Poids  

kg
RAC_24011 20 1/2" 0,215
RAC_24022 25 3/4" 0,300
RAC_24033 32 1" 0,455
RAC_24044 40 1"1/4 0,775
RAC_24055 50 1"1/2 1,120
RAC_24066 63 2" 1,920

Référence Ø ext 
poly Femelle Poids  

kg
RAC_23011 20 1/2" 0,155
RAC_23022 25 3/4" 0,205
RAC_23033 32 1" 0,320
RAC_23044 40 1"1/4 0,540
RAC_23055 50 1"1/2 0,830
RAC_23066 63 2" 1,270

Référence Ø ext 
poly Femelle Poids  

kg
RAC_25011 20 1/2" 0,265
RAC_25022 25 3/4" 0,330
RAC_25033 32 1" 0,335
RAC_25044 40 1"1/4 0,765
RAC_25055 50 1"1/2 1,340
RAC_25066 63 2" 1,950

SE-14, 16, 22, 23, 
24 et 25




