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240  - Réseau

Pour d'autres dimensions : nous consulter

Cône (R-210) Manchette

Référence DN PN Poids  
kg

RES_210001 60x40 10-16 5,100
RES_210003 65x40 10-16 5,100
RES_210005 80x40 10-16 6,300
RES_210007 80x60 10-16 7,200
RES_210008 80x65 10-16 7,200
RES_210009 100x40 10-16 7,300
RES_210011 100x60 10-16 8,000
RES_210012 100x65 10-16 8,000
RES_210013 100x80 10-16 9,000
RES_210014 125x40 10-16 8,900
RES_210015 125x60 10-16 9,600
RES_210016 125x65 10-16 9,600
RES_210017 125x80 10-16 10,500
RES_210018 125x100 10-16 11,000
RES_210019 150x40 10-16 11,000
RES_210020 150x60 10-16 12,300
RES_210021 150x65 10-16 12,300
RES_210022 150x80 10-16 13,200
RES_210023 150x100 10-16 14,200
RES_210024 150x125 10-16 14,900
RES_210025 200x80 10 17,500
RES_210026 200x100 10 18,100
RES_210027 200x125 10 20,200
RES_210028 200x150 10 22,300
RES_210030 250x100 10 25,000
RES_210031 250x125 10 26,000
RES_210032 250x150 10 27,500
RES_210033 250x200 10 31,000
RES_210034 300x150 10 32,600
RES_210035 300x200 10 34,800
RES_210036 300x250 10 40,800

Référence DN PN Poids  
kg

RES_215000 40 10-16 5,460
RES_215004 60 10-16 7,500
RES_215006 65 10-16 7,500
RES_215008 80 10-16 9,300
RES_215010 100 10-16 11,130
RES_215012 125 10-16 16,800
RES_215014 150 10-16 18,590
RES_215016 200 10 26,990
RES_215018 250 10 25,000
RES_215020 300 10 50,700

Référence DN PN Poids  
kg

RES_220000 40 10-16 7,460
RES_220004 60 10-16 10,800
RES_220006 65 10-16 10,800
RES_220008 80 10-16 13,130
RES_220010 100 10-16 15,750
RES_220012 125 10-16 23,800
RES_220014 150 10-16 26,040
RES_220016 200 10 37,590
RES_220018 250 10 54,510
RES_220020 300 10 69,900

Référence DN PN Poids  
kg

RES_225006 60-65 10-16 14,900
RES_225008 80 10-16 18,500
RES_225010 100 10-16 22,200
RES_225012 125 10-16 33,500
RES_225014 150 10-16 37,080
RES_225016 200 10 55,880

longueur 250 (R-215)

longueur 500 (R-220)

longueur 1000 (R-225)

Manchette en lg 2 m : nous consulter
PN 10 PN 16

PIÈCES DE RACCORDEMENT À BRIDES
Cône, manchette

CARACTÉRISTIQUES : 
� Revêtement époxy bleu 250 microns.
� Brides tournantes.
� Matière fonte EN-GJS500/7.
�  Utilisation réseaux d’eau potable et d’eaux usées urbaines 

(température d’utilisation inférieure à 65 °).

R-210, 215 
220 et 225




