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150  - Raccords laiton

BOUCHON, RÉDUCTION, CROIX
Laiton

Bouchon Mâle (BO-90)Bouchon Femelle (BO-91)

Croix Mâle (CR-10)

Référence Dimension Poids  
kg

79100 1/4" 0,010
79101 3/8" 0,015
79102 1/2" 0,024
79103 3/4" 0,036
79104 1" 0,051
79105 1"1/4 0,087
79106 1"1/2 0,124
79107 2" 0,205

Référence Dimension Poids  
kg

79000A 1/8" 0,004
79000 1/4" 0,006
79001 3/8" 0,013
79002 1/2" 0,020
79003 3/4" 0,039
79004 1" 0,060
79005 1"1/4 0,076
79006 1"1/2 0,134
79007 2" 0,250Réduction 6 pans (RE-92)

Référence Dimension 
mâle

Dimension 
femelle

Poids  
kg

79200 1/4" 1/8" 0,007
79201 3/8" 1/8" 0,013
79203 3/8" 1/4" 0,008
79202 1/2" 1/8" 0,027
79204 1/2" 1/4" 0,020
79205 1/2" 3/8" 0,012

79205B 3/4" 1/4" 0,050
79206 3/4" 3/8" 0,035
79207 3/4" 1/2" 0,023

79207B 1" 3/8" 0,084
79208 1" 1/2" 0,072
79209 1" 3/4" 0,044
79210 1"1/4 1/2" 0,176
79211 1"1/4 3/4" 0,135
79212 1"1/4 1" 0,093

79212B 1"1/2 1/2" 0,240
79213 1"1/2 3/4" 0,235
79214 1"1/2 1" 0,190
79215 1"1/2 1"1/4 0,100
79216 2" 3/4" 0,410
79217 2" 1" 0,350
79218 2" 1"1/4 0,260
79219 2" 1"1/2 0,192
79220 2"1/2 2" 0,390

Réduction 6 pans à butée (RE-92)

Référence Dimension 
mâle

Dimension 
femelle

Poids  
kg

79205A 1/2" 3/8" 0,016
79207A 3/4" 1/2" 0,027
79208A 1" 1/2" 0,073
79209A 1" 3/4" 0,049
79211A 1"1/4 3/4" 0,132
79212A 1"1/4 1" 0,150
79215A 1"1/2 1"1/4 0,105
79216A 2" 3/4" 0,250
79219A 2" 1"1/2 0,200

Référence Dimension Poids  
kg

710502 1/2" 0,105
710503 3/4" 0,134
710504 1" 0,175

16 
bars

Large 
gamme  

disponible

Croix Femelle (CR-10)

Référence Dimension Poids  
kg

710512 1/2" 0,185
710513 3/4" 0,206
710514 1" 0,267
710515 1"1/4 0,353
710516 1"1/2 0,512
710517 2" 0,774                                                                 

BO-90 et 91
CR-10 et RE-92




