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106  - Raccords laiton

MANCHON DE RÉPARATION
pour tubes PE et PVC Joint large

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Corps laiton CW617N / CR 450 
(NF EN 1216X)

 ■ Joint large NBR 70 SH certifié ACS

 ■ Raccord autobuté joint large 
à serrage extérieur

 ■ Garniture (écrou, rondelle, bague 
fendue) laiton CW617N au norme 
NF EN 1216X

 ■ Le raccord est également présent 
sur les robinets de prise en charge, 
d’arrêt et robinet de compteur à 
joint large

 ■ Réseau d’adduction d’eau potable

 ■ Température du fluide inférieure  
à 40°

 ■ Excellente résistance à la torsion  
et à l’arrachement du tube

CLÉ DE SERRAGE
pour raccord joint large

Pages 3 et 140

KIT DE  
TRANSFORMATION 

DE BOITIER
Pages 24 et 139

Serrage de la jonction 
avec la clé spécifique

RÉPARATION SYMÉTRIQUE

Raccord incorporé
à joint large

Serrage de la jonction 
avec la clé spécifique

RÉPARATION DISSYMÉTRIQUE

Corps laiton

Corps laiton

Raccord incorporé
à joint large

25 
bars

Fiche technique
du catalogue disponible 

sur scop-fml.com

joint 
large

SE-11H
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Raccords laiton - 107

MANCHON DE RÉPARATION
pour tubes PE et PVC Joint large

série métrique

Référence Ø ext  
poly A B D L Poids  

kg
RAC_11011H 20 62 30 27 120 0,315
RAC_11022H 25 66 36 32 124 0,390
RAC_11033H 32 66 48 40 135 0,660
RAC_11044H 40 70 58 48 160 1,035
RAC_11055H 50 76 68 57 173 1,365
RAC_11066H 63 88 85 88 220 2,330

Référence Ø ext  
poly A B C D L Poids  

kg
RAC_11221H 25-20 68 36 30 32 126 0,450
RAC_11231H 32-20 69 48 30 40 133 0,780
RAC_11232H 32-25 71 48 36 40 135 0,740
RAC_11242H 40-25 78 58 36 48 152 1,235
RAC_11243H 40-32 73 58 48 48 153 1,125
RAC_11252H 50-25 86 68 36 57 164 1,820
RAC_11253H 50-32 81 68 48 57 164 1,705
RAC_11254H 50-40 78 68 58 57 172 1,585

Référence Ø ext  
poly A B C D L Poids  

kg
RAC_11412H 21-27 68 36 30 32 129 0,460
RAC_11423H 27-34 71 48 36 40 140 0,740

Référence Ø ext  
poly A B C D L Poids  

kg
RAC_11311H 20-21 62 30 30 27 123 0,325
RAC_11312H 20-27 68 30 36 32 126 0,450
RAC_11321H 25-21 68 30 36 32 127 0,460
RAC_11322H 25-27 66 36 36 32 126 0,385
RAC_11323H 25-34 71 36 48 40 140 0,745
RAC_11332H 32-27 71 36 48 40 136 0,735
RAC_11333H 32-34 66 48 48 40 139 0,665
RAC_11334H 32-42 73 48 58 48 154 1,080
RAC_11343H 40-34 73 48 58 48 158 1,130
RAC_11344H 40-42 70 58 58 48 161 0,995
RAC_11345H 40-49 78 58 68 57 171 1,555
RAC_11354H 50-42 78 58 68 57 173 1,545
RAC_11355H 50-49 76 68 68 57 173 1,330
RAC_11366H 63-60 88 85 85 88 203 2,400

Référence Ø ext A B D L Poids  
kg

RAC_11111H 21 62 30 27 126 0,335
RAC_11122H 27 66 36 32 127 0,380
RAC_11133H 34 66 48 40 143 0,670
RAC_11144H 42 70 58 48 162 0,955
RAC_11155H 49 76 65 57 173 1,295
RAC_11166H 60 88 85 89 186 2,440

série fer

RÉPARATION DISSYMÉTRIQUE

RÉPARATION SYMÉTRIQUE

série métrique

série fer / fer

série métrique / fer

SE-11H




