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Accessoires de compteur - 81

CARACTÉRISTIQUES : 
� Corps laiton NF EN 1982 / NF EN 1216X.
� Filetée pas du gaz ISO 228-1.
� Écrou laiton NF EN 1216X.
� Bouchon laiton NF EN 1216X.
� Clapet caoutchouc EN 681-1.
� Bouchon de purge inamovible.
�  Mise en place simple et rapide sans démonter le branchement 

grâce à l'écrou serti.

ROBINET APRÈS COMPTEUR (CD-AC)
à clapet anti retour incorporé
à boisseau sphérique

Référence Filetage Écrou Lg 
mm

Poids 
kg

64009 3/4" 3/4" 58 0,270

10 
bars

PURGEUR À MOLETTE (P-54)
imperdable

PURGEUR DE LUXE (P-54)
imperdable 

Référence Filetage Poids 
kg

54203 1/4" 0,015

Référence Filetage Poids 
kg

54202 1/8" 0,016
54203A 1/4" 0,032

DOUILLE DE PURGE (DP-96)

Référence DN Filetage Écrou Poids 
kg

96310 15 1/2" 3/4" 0,150
96311 15 3/4" 3/4" 0,150
96312 20 3/4" 1" 0,200
96313 20 1" 1" 0,200
96314 25 1"1/4 1"1/4 0,350
96315 30 1"1/2 1"1/2 0,400
96316 40 2" 2" 0,600

DP-96, P-54  
et CD-AC




