
Caractéristiques:
Vanne a opercule monobloc femelle / femelle filetage pas du gaz à passage intégral

Utilisation :
Réseaux d'adduction , distribution d'eau et chauffage
Ne convient pas pour les réseaux incendie
PS : 16 Bars
TS : -10°C à + 80°C 16 bars
Matière :
Corps laiton CW 617 N ( possibilité corps bronze) suivant EN 12165
Opercule laiton CW 617 N suivant EN 12165
Axe laiton CW 614 N suivant EN 12164
Presse étoupe EPDM
Joint de chapeau fibres
Tige à filetage intérieur non montante
Fouloir et écrou de fouloir laiton CW 614 N suivant EN 12164
Volant aluminium
Écrou volant acier zinguée

Référence
Diamètre 

(DN)
Ø passage 

(P)
Écartement 

(L)
Poids       
(kg)

63195 1/4" 11 33 0,166
63196 3/8" 13 33 0,148
63197 1/2" 15 38 0,176
63198 3/4" 19 44 0,256
63199 1" 24 48 0,364
63200 1"1/4 32 51 0,530
63201 1"1/2 37 58 0,702
63202 2" 47 63 1,078
63203 2"1/2 60 64 1,350
63204 3" 72 74 2,300
63205 4" 93 84 4,290

63195 A 63205
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